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- Einfamilienhaus -

Einfamilienhaus

Standort: 18461 Franzburg
Baujahr: 2011
Grol3e: 8,05 kWp
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Phetovoltaik gen

- Wohn- u. Geschaftshaus -

Wohn- und Geschaftshaus

Standort: 17168 Tenze
Baujahr: 2011
Grol3e: 5,22 kWp

AGENS energie | Am Kellerholz 4 | 17166 Teterow
Tel.: 03996 - 152 000 | Fax: 152 001 | www.agens-energie.de | info@agens-energie.de



Solarthermie

Es gibt viele Mdglichkeiten, erneuerbare Energien wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen.

Nur Solarthermie nutzt die Kraft der Sonne direkt als Warme. Diese Energie muss nicht

mehr gewandelt werden. Eine solarthermische Anlage amortisiert sich nach etwa 8-10 Jahren

(Kostenaufwand gegeniiber dem Einsparpotential).

Etwa 40 % des deutschen CO2-Ausstof3es wird durch Wohngebdudebeheizung verursacht.
Solarthermie ist die effizienteste Technologie, um diesen Anteil zu senken.

Die solare Forderung des Staates unterstiitzt lhre umweltfreundliche Energieinitiative und
erleichtert die Investition.

Kollektoranlagen zur Warmwasserbereitung erhalten eine Basisférderung von 60 Euro je m?,
mindestens 410 Euro. Bei Heizungsunterstiitzung erhéht sich die Férderung auf 105 Euro je m?
bis zu 40 m? Kollektorfliche.
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Ische Solaranlagen

Kollektorflache: 6 m?
Baujahr: 2008
Standort: 17168 Schwetzin
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Kollektorfliche: 7,8 m?
Baujahr: 2001
Standort: 17166 Niendorf
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¥ Thermische Solgranlagen

Kollektorflache: 20 m?
Baujahr: 1999
Standort: 18055 Rostock

Kollektorfliche: 12,8 m?
Baujahr: 2001
Standort: 17168 Matgendorf
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Referenzen

Biomasse-Heizungsanlagen

Die Verbrennung von Holz in Form von Festholz, Hackschnitzeln und Pellets ist kohlen-
dioxidneutral. Beim Verbrennen von Holz wird die gleiche Menge an CO2 freigesetzt, die
die Baume Uber das Wachstum aufgenommen haben.

Besonders umweltfreundlich und komfortabel ist die Heizmdglichkeit mit Pellets. Fiir den
Heizungsbetreiber ist der Umgang mit Holzpellets (oder Holzhackschnitzeln) ebenso bequem
wie mit Heizol oder Gas. Darliber hinaus stellen Pellets auf Grund von einfacher Dosierung,
hoher Heizlesitung, bequemer Lieferung und Lagerung etc. den idealen Brennstoff fiir
vollautomatische Heizanlagen dar.

AuBerdem unterstiitzt die Forderung durch den Staat die umweltfreundliche
Energieinitiative und erleichtert die Investition.
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nlagen

Pelletkessel (BIOTECH)
Leistung: 25 kW
Baujahr: 2007
Standort: 17168 Wotrum

Holzvergaser (ATMOS)
Leistung: 32 kW
Baujahr: 2000

Standort: 19399 Goldberg
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nlagen

Hackschnitzelanlage (VETO)
Leistung: 120 kW
Baujahr: 2008
Standort: 18299 Breesen

Hackschnitzelanlage (VETO)
Leistung: 43 kW

Baujahr: 2007

Standort: 17168 Matgendorf
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Nahwarmenetze

Ihr Blockheizkraftwerk produziert nicht nur Strom, sondern erzeugt au8erdem - ohne
zusatzlichen Aufwand - Warme, die Sie ebenfalls verwerten sollten. Nutzen Sie diese
Uberschiissige thermische Energie, um die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage erheblich
zu erh6hen, denn sie eignet sich, um Hauser und Wirtschaftsgebaude zu beheizen.

Zur Nutzung der Warme des BHKW s ist in der Regel ein Nahwarmenetz erforderlich,

das die Energie zu den einzelnen Verbrauchern transportiert. Eine glinstige Moglichkeit,
ein solches Netz zu realisieren, ist die Verwendung von unterirdisch verlegten Kunst-

stoffrohren.
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Der Anschluss an das Nahwarmenetz ermdglicht den Abnehmern, die Heizung einfach und
kostenglinstig auf regenerative Energien umzustellen und klimaschonend zu betreiben.

Der Fernwdarmeanschluss ist wartungsarm und platzsparend. Die verbrauchte Warmemenge
kann einfach abgelesen werden.
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Gut Hohen Luckow

Ausfihrung: Errichtung des Nahwarmenetzes
Baujahr: 2008

Gutsanlage Dalwitz

Ausfiihrung: Errichtung des Nahwarmenetzes
Baujahr: 2008
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